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INFORMACION DE:

DISPOSITIVO APLICABLE A LAMPARAS COMPACTAS Y TUBOS FLUORESCENTES, PARA OPTIMIZAR LA PRODUCCION DE LUZ  VISIBLE Y ECONOMIZAR ENERGIA (Kw/h)

INFORMACION PRELIMINAR PARA EMPRESAS INTERESADAS EN DISTRIBUIR EL DISPOSITIVO

 PTF 

(OPTICAL CONTROL + BALASTO SSE)
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· Comercialmente
se lo identifica como “Dispositivo PTF” (porta tubo fluorescente – optical control + balasto SSE).

· Es economizador de energía activa (Kw/h) aplicable a tubos fluorescentes.

· Está protegido por la patente argentina NO. P980101792
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COMPONENTES ENSAMBLADOS:
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COMPONENTES SIN ENSAMBLAR:
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El PTF (optical control (*)), utiliza la potencialidad de la energía que habitualmente se dispersa desde el tubo fluorescente en forma de radiación UV (oscura) “irradiancia”,  logrando incrementar el flujo lumínico visible de la ventana  del tubo fluorescente.  El dispositivo (la patente) permite utilizar todo el potencial lumínico de los tubos existentes en el mercado, mejorando su performance actual a través de un balasto (SSE Super Saving Energy), lo cual al normalizar la luz produce múltiples ahorros y economía al usuario. Contribuye a reducir el deterioro ecológico por disminución en la generación de energía (impacto ambiental).- El dispositivo es aplicable a los tubos fluorescentes instalados sin necesidad de modificar la estructura de las luminarias existentes.-

(*) Generador de campo pasivo
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· Reduce el consumo de energía de los tubos fluorescentes con un ahorro comprobado de entre el 45% y 50% (*) en Kilowatt/horas (Kw/h).- 

· Mantiene el mismo nivel lumínico del tubo mejorando el  confort lumínico/ambiental.-

· Produce un  ahorro en el consumo de energía en el uso de equipos de aire acondicionado, al disminuir las Kilocalorías (conversión Kw/Kcalorías) del balance térmico equivalente al 50% de la carga térmica por tubos fluorescentes.

· Colabora ecológicamente al reducir el impacto ambiental a través de la menor necesidad de generación de energía eléctrica,  reduciendo la polución (ver cuadro BENEFICIO ECOLOGICO)

(*) Según el balasto electrónico o magnético


· Produce luz blanca/blanda con un mínimo de radiación UV e IR.

· Baja 80% el campo estático de la luminaria (ensucia menos).

· La reducción del UV generado por los PTF en los tubos fluorescentes evita que los alimentos cárnicos feteados (fiambres) exhibidos en las góndolas refrigeradas de los supermercados,  “viren el color de los nitratos al convertirlos en nitritos” que contienen para su coloración y conservación”, lo cual los convierte en más tóxicos, deteriorando el color rosado de los fiambres.

· Cuando se utiliza para iluminar planos de trabajo, mejora el desempeño de los trabajadores (luz con bajo nivel de “nits” = luz blanca/blanda).

Nits = Nivel de brillo.

UV = Radiación Ultra Violeta   

IR= Radiación Infrarroja


En los países del primer mundo y emergentes, el consumo de energía eléctrica destinada al alumbrado alcanza el 20% del total generado y el 5% más (energía/país) para extraer el calor indeseable que producen las luminarias totalizando 25% del consumo total de energía eléctrica del país.-


	ENERGIA ALUMBRADO: 20%


	· Alumbrado público vial: 3,25%

· Iluminación interior: 16,75%

	ALUMBRADO INTERIOR: 16,75%


	· Particular: 3,5%

· Comercial, industrial: 12,5%

· Gubernamental: 0,75%

	COMERCIAL INDUSTRIAL: 13,25%


	· Tubo fluorescente: 12%

· Otras lámparas: 1,25%

	AIRE ACONDICIONADO: 4%

COMERCIO, INDUSTRIA Y GOBIERNO(*): 4%


	· Aire acondicionado: 4%

(consumo exclusivo provocado 

por la luminancia)


(*) Para extraer el calor de la iluminación


· ARGENTINA:



       40 MILLONES

· BRASIL:




     170 MILLONES

· MEXICO:



     
     200 MILLONES

· ESTADOS UNIDOS: + de 1.000 MILLONES

(*) Cifras aprox. del año 1996


La óptica del dispositivo, también se fabrica con los tubos de vidrio de los fluorescentes ya usados (residuos), aliviando de este modo el deterioro del medio ambiente, a través de dichos deshechos que arrastran mercurio, metales pesados y compuestos minerales inorgánicos, todos ellos nocivos para los seres vivientes.  Los componentes ópticos del dispositivo patentado, son reciclables en un 99%; “careciendo de elementos” que finalicen como residuos peligrosos.
CUADRO DE BENEFICIO ECOLOGICO POR AHORRO

DE ENERGIA (Kwhs) EN UN SISTEMA DE ILUMINACION

CON TUBOS FLUORESCENTES USANDO LA INVENCION
	Tubo fluorescente:

36 W + balasto:10W + red de cable:7% = 3,22W + aire acond.: 30% = 14,77 (I)
Total:64W
	Horas de encendido anual (12 hs. x 25 días x 12 meses)
	Consumo de Kw/h por uso de balasto tradicional (IRAM) 

+ red de cable + aire acond. = 64W

Valor lumínico Emx:

300Lx (III)


	Consumo Kw/h por uso de la invención (dispositivo óptico + balasto economizador)+ red de cable + aire acondicionado = 34W.

Valor lumínico Emx:

300 Lx (III)
	30W de ahorro por cada tubo.

47% de ahorro en Kw/h



	50.000 T.f. (II)
	3.600 Hs.
	11.520.000 Kw
	6.120.000
	5.400.000


AHORRO ANUAL EN TERMINOS DE POLUCION

Con  el uso del dispositivo inventado para economizar energía activa (Kw/h), se evitará en 1 (un) año emitir gases tóxicos a la atmósfera por cada 50.000 tubos fluorescentes de 36 W, utilizados, equivalente a 5.400.000 Kwhs/año, en las siguientes cantidades:

	Dióxido de carbono
	681 grs. por Kw (IV) 
	3.677.400 Kg.


                                                                                                                                                                                   184 camiones de 20 toneladas

	Oxido de nitrógeno
	2,5 grs. por Kw (IV)
	13.500 Kg.


                                                                                                                                                                                                      270 bolsas de 50 kg.

	Dióxido de sulfuro
	5,8 grs. por Kw (IV)
	31.320 Kg.


                                                                                                                                                                                                   313 tambores de 100 k

  (I)
Aire acondicionado: prorrateado en el año.-

(II) Venta realizada en Argentina, México y Estados Unidos por los licenciados hasta la fecha.-  Es equivalente al 

            total de tubos instalados en cinco (5) edificios  semejantes a los edificios torre de la zona de Catalinas, 

           en la Ciudad de Buenos Aires.-

 (III)
El valor lumínico de 300 Lx se toma en NADIR en condiciones de alturas iguales.-

(IV) Al deprimir la demanda de energía (Kw/h), a efectos del ahorro, las usinas consumen menor cantidad de  combustibles fósiles no renovables, reduciendo los residuos. 

Datos aportados por E.P.A. (Environment Protection Agency USA).-


6,5% de ahorro de energía/eléctrica/país

Racionalizando el consumo en un 50% en los tubos fluorescentes (comerciales e industriales) disminuye el 5% en el consumo de energía/país más el 1,5% en el aire acondicionado para extraer el calor indeseable de los tubos fluorescentes.

Totaliza 6,5% del consumo total del país


GRANDES USUARIOS Y EXPORTACION:

 Se comercializa en packings (contenedores paletizados) conteniendo 300 unidades ópticas acompañadas de los balastos ahorradores (Super Saving Energy)

SUPERMARKET:

Para aquellos países en los que sus habitantes desarrollaron una adecuada conciencia ecológica, se presenta en “blisters” con dispositivos ópticos para dos tubos fluorescentes y un balasto S.S.E. (two lamps / dos lámparas)

WEB: Http://www.st-serviciotecnico.com.ar

Papel Reciclado                                                                                TEL. (005411) 4650-7016  LINEAS ROTATIVAS

FAX. (005411) 4650-1435
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